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Аннотация: в статье описывается модифицированный до-

ильный аппарат, снижающий механическое раздражение вымени 

коров в процессе доения после отела. Установлено, что модер-

низированный доильный аппарат может использоваться не толь-

ко в родильном отделении, но и при доении коров на протяже-

нии всей лактации. 

Abstract: the paper describes a modified milking machine that 

reduces mechanical irritation of the udder of cows during milking 

after calving. It has been found that a modernized milking machine 

can be used not only in the maternity barn, but also when milking 

cows throughout lactation. 
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Несмотря на постоянное совершенствование конструкции 

доильных аппаратов, они имеют недостатки, так как не доста-

точно соответствуют физиологии доения коров. Для их работы 
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требуется высокий вакуум (340-380 мм рт.ст.), превосходящий в 

3 раза физиологическую норму для доения коров, не вызывают 

полноценного рефлекса молокоотдачи.  

В результате удлиняется время доения, увеличивается ко-

личество случаев заболевания маститом и вынужденной выбра-

ковки животных по причине атрофии четвертей вымени [1-4].  

Целью нашей работы было усовершенствовать доильный 

аппарат по снижению механического раздражения вымени коров 

в процессе доения после отела. 

Методика. Апробация модернизированного доильного 

аппарата проводилась на двух группах коров-аналогов черно-

пестрой породы, с продуктивностью за предшествующую лакта-

цию 5100-5200 кг, в возрасте 2 лактации, в родильном отделении 

после отела. 

В родильном отделении ОПХ «Ладожское» СКНИИЖ ко-

ров содержали на привязи. Доение осуществлялось в доильное 

ведро на установке ДАС-2Б.  

Коров опытной группы 15 дней после отела доили экспе-

риментальным модернизированным трехтактным доильным ап-

паратом на основе серийного аппарата «Волга» 2 раза в сутки в 6 

и 18 часов, а контрольную группу коров – заводским трехтакт-

ным доильным аппаратом «Волга».  

Модернизированный доильный аппарат предназначен для 

доения коров в родильном отделении. Его отличительные осо-

бенности от серийного аппарата заключаются в следующем:  

– лучше способствует образованию у коров полноценного 

рефлекса молокоотдачи; 

– имеет смотровой конус, который позволяет визуально 

контролировать процесс молокоотдачи, состояние сосковой ре-

зины, работу коллектора, исключить доение коров после сниже-

ния молокоотдачи до 0,2 кг/мин; 

– отсутствием монтажного кольца, которое применяется в 

доильном стакане распространенных аппаратов, и часто затруд-

няет процесс доения коров; 

– крышка доильного ведра была модернизирована так, что 

под пульсатор был установлен воздушный патрубок, позволяю-

щий применять пульсатор аппарата АДУ-1 при частоте 50-55 

пульсов в минуту.  
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Использовалось заводское доильное ведро, вакуумные и 

молочные шланги из полихлорвинила. 

Результаты исследований и их обсуждение. Модернизи-

рованный доильный аппарат работает при вакууме 0,48-

0,51 кгс/см
2
 и частоте пульсации 1 Гц, что полностью соответ-

ствует принятым нормативам предъявляемым к доению коров на 

доильных установках.  

Наши исследования показали, что данный доильный аппа-

рат при работе снижает воздействие на вымя коровы энергии 

вакуума на 30 %, по сравнению с двухтактным доильным аппа-

ратом АДУ-1. 

В результате апробации установлено, что в первые 2 дня 

после отела модернизированным доильным аппаратом у опытной 

группы коров вымя спадалось после доения больше на 11,65 % на 

5 день, по сравнению с коровами контрольной группы.  

После доения у коров расстояние между передними сос-

ками сокращалось, длина, ширина и обхват вымени уменьша-

лись значительно больше, по сравнению с коровами, доение ко-

торых проводили два раза в сутки серийным доильным аппара-

том «Волга».  

На 15 день после отела у коров опытной группы суточный 

удой был выше на 1,42 кг, а жирность молока на 0,05 %, по срав-

нению с коровами при доении доильным аппаратом «Волга».  

Скорость молокоотдачи у коров при доении модернизиро-

ванным доильным аппаратом в течение 15 дней после отела бы-

ла выше на 0,2-0,47 кг/мин., по сравнению с контрольными жи-

вотными.  

Изучение влияния доения коров модернизированным до-

ильным аппаратом в родильном отделении на их последующую 

молочную продуктивность показало, что в первую треть лакта-

ции удой был выше, по сравнению с контролем на 30,1 %, вто-

рую треть лактации 22,3 %, последнюю треть лактации на 

42,7 %.  

За 305 дней лактации от коров опытной группы получено 

5448 кг молока жирностью 3,6 %, а от аналогов контрольной 

группы 4751 кг, что на 14,7 % меньше. 

При доении коров в родильном отделении предложенным 

доильным аппаратом в расчете на 1 корову удой за год увели-
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чился на 697 кг. Рентабельность производства возросла с 3,1 % 

до 10,3 %, то есть на 7,2 %.  

В последующем животных переводили в производствен-

ные корпуса при нагрузке 50 коров на оператора машинного до-

ения. 

Модернизированный доильный аппарат может использо-

ваться не только в родильном отделении, но и при доении коров 

на протяжении всей лактации в том числе  в крестьянских фер-

мерских хозяйствах 

Выводы. Установлено, что модернизированный доильный 

аппарат может использоваться не только в родильном отделе-

нии, но и при доении коров в переносное ведро на протяжении 

всей лактации. Его применение способствует повышению удоя и 

снижению заболеваемости коров маститом. 
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